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Clarion CMR-30 Pilot do radia morskiego CMM-20 CMM30 CMM30BB (010-03228-00) 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena
Cena obni?ona709,76 z?

Cena sprzeda?y 873,00 z?

Rabat 

Zadaj pytanie o produkt 
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ProducentClarion 

Opis 

Clarion CMR-30 - Pilot sterownik do radia Marine CMM-30 CMM-30BB

Specyfikacja techniczna:

Morski przewodowy pilot z kolorowym wy?wietlaczem LCD
Ciesz si? pe?n? kontrol? funkcji jednostki ?ród?owej z dodatkowych lokalizacji
Odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja (stopie? ochrony IP67) z kolorowym wy?wietlaczem LCD o przek?tnej 3 cale (76 mm).
Dodaj maksymalnie trzy piloty w odleg?o?ci do (22,8 m) (??cznie) od jednostki ?ród?owej
??czy si? bezpo?rednio z jednostk? ?ród?ow? za pomoc? akcesoriów i rozga???ników (sprzedawanych oddzielnie):  morski kabel zdalny
(CMC-RC-25), lub morski kabel zdalny (CMC-RC-6) i oraz przy zastosowaniu kilku pilotów Y- Kabel (CMC-RC-Y)
Kompatybilny z CMM-30 i CMM-30BB

Ogólne

Wymiary fizyczne (wysoko??): 93 mm (3,66?)
Wymiary fizyczne (szeroko??): 116 mm (4,57?)
Wymiary fizyczne (g??boko??): 35 mm (1,37?)
Klasa odporno?ci na py?/wod? powierzchni sterowniczej (po prawid?owym zainstalowaniu): IP67
Gwarancja: Lata gwarancji: 1
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Sie?

Zasi?g bezprzewodowy Bluetooth®: Maks. 22,8 m (75 stóp)

Funkcje stereofoniczne

Rozmiar wy?wietlacza: 76 mm (3?)
Typ wy?wietlacza: Kolorowy wy?wietlacz TFT LCD z pod?wietleniem
Rozdzielczo?? wy?wietlacza: 640 x 360
Optycznie po??czony wy?wietlacz: Tak
Interfejs dost?pny w wielu j?zykach: Angielski

?ród?a

Obs?ugiwane ?ród?a: Obs?ugiwane formaty audio (USB)
Pobrane z jednostki ?ród?owej hosta: Pobrane z jednostki ?ród?owej hosta

Po??czenia

Porty USB 2.0: 1 (tylko do aktualizacji oprogramowania)

W zestawie:

Jeden jachtowy pilot przewodowy z os?on? wyko?czeniow? (w zestawie)
Jeden uchwyt monta?owy
Cztery ?ruby
Jeden szablon wyci?cia
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Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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